
CAMILLA MESA DE RECONOCIMIENTO

Hidráulica de dos cuerpos con perneras independientes



• Regulación de altura mediante motor hidráulico. 
• Altura regulable mínima 52 – máxima 90 cm.
• Respaldo elevable mediante palancas, subida desde -15 hasta +85 grados.
• Perneras elevables. Subida desde -52 hasta +60 grados.
• Cabezal con orificio facial.
• Sistema de ruedas escamoteables mediante pedal central único y de un solo golpe para  mayor comodidad.
• Estructura en tubo de acero recubierta de polvo epoxi cocida en horno a 210 grados centígrados.
• El motor de la camilla es alemán y cumple con las normativas de seguridad europeas. 
• Nivelador ajustable para evitar los pequeños desniveles.
• Relleno de espuma de 5 cm de grosor y densidad 30 kg.
• Polipiel ignifugo de categoría M2, antibactericida, antimoho, antisalínico, antirayos UV,  retardante de llama.
• Peso del artículo: 78 kg. 
• Parte inferior de la base diáfana con posibilidad de inserción de grúa para movilizar al paciente.
• PRODUCTO CE. Fabricado en España
• Tres años de garantía.
• Medidas especiales.

Descripción del producto

Características técnicas
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Opciones:

• Reposabrazos regulable en 
altura y apertura.
• Reposabrazos plano.
• Apoyabrazos abatible.
• Tapón facial.
• Portarrollos.

Datos Técnicos:

• Dimensión 1r cuerpo: 70
• Dimensión 2º cuerpo: 62
• Perneras independientes: 53
• Perneras independientes: -52º + 60º
• Inclinación del respaldo: -15º + 85º
• Carga máxima: 150 Kg




