
Somier con sistema de elevación por motores de columnas, 
con cabecero, piecero y barandillas integradas

INTEGRA  G



Planos de articulación: 4.

Accionamiento del plano de tronco y piernas: 

Eléctrico.  Accesorios: Portasueros, Barandillas, 

Incorporadores. 

Incorporador: Máximo 80 kgl.

Alimentación eléctrica: 230 V AC 50 Hz.

Satisface la directiva Europea de diseño ecológico 

(consumo stand by< 0,5 w).

Motor 24v. acorde a norma europea EN60335-1.

Sistema de patas arriostradas y remetidas.

Características técnicas

Cama compuesta por: somier, elevador, +cabecero/piecero, barandillas deslizables de madera e

incorporador.

Versatilidad gracias a su lecho articulado formado por cuatro planos.

Máxima seguridad y prevención:  Gracias a su óptima distancia de seguridad entre elementos móviles para 

evitar pinzamientos.

Accionamiento eléctrico con botonera intuitiva, con relieve que facilita su uso para ofrecer una mayor

independencia. Diseñada especialmente para personas mayores.

4 Motores con funcionamiento a baja tensión,doble aislamiento y pila para bajada de emergencia (vuelta a 0).

Lamas metálicas de gran flexibilidad.

Cabecero y piecero en madera de haya barnizada, dotados de guías de aluminio para el deslizamiento de 

las barandillas. Bloqueo mediante doble pulsador.

Dimensiones del colchón: 85 / 90 x 190 cm.

Arquillos reforzados para óptima sujeción del colchón.

Máxima ergonomía y motorización eléctrica, totalmente silenciosa gracias a sus motores de alta potencia y 
estructura reforzada.
Acople rápido y seguro de accesorios y complementos de asistencia.

Descripción del producto

Medidas

*
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Elevación eléctrica entre 37 y 80 cm.
Dimensiones exteriores: 102 x 214 x 80 /123 cm. 
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OPCIONES:
- Posibilidad de barandillas dealuminio anodizado.

•

Lamas Metálicas 
flexibles

Distancia 
de seguridad.

Cabecero/piecero 
barandillas 
integradas

Casquillos para 
accesorios

16filas




