ADAPTA 100

Blogue de espuma de alta resiliencia

Colchén para uso clinico y geridtrico.
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Descripcién del producto

Bloque:

Espuma de Alta Resilienciq, perfila do a una cara.
Altura del bloque: 14 cm.
Firmeza: Medio.

Funda 100:

Tejido de poliéster con membrana protectora plastificada en PVC, que garantiza su impermeabilizacion.

*Compatible con funda 200.

Beneficios

El perfilado ondulado le confiere la propiedad de disminuir la presién de contacto para prevenir la
aparicién de escaras. Ademads, se trata de una espuma de alta resiliencia, espuma de célula abierta que
le oporta una mayor capacidad de recuperacién/resiliencia y contribuye a mantener una temperatura
constante.

Su perfilado ha sido disefiado para aportar la mayor confortabilidad en todas las posiciones de sus
planos.

Perfilado Adapta 100

40 mm
>

ENSAYO DE PRESIONES
Medida Peso (aprox.)
80 x 182 cm. 5,9 ko.
80 x 190 cm. 6,2 kg.
90 x 182 cm. 6,6 kg.
90 x 190 cm. 6,9 kg.
90 x 200 cm. 7,3 kg.
menor presién I royor presién

SensotestAPD, es un exclusivo sistema para realizar
una eleccidén de equipos de descanso de una manera

técnica y profesional. Instrucciones de lavado para la funda:
Esta tecnologia utiliza 1024 sensores que a través .
de un programa informatico determina la presién " ® @
ejercida en cada parte del colchdn. m
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