
Colchón con bloque de espuma viscoleástica para uso clínico y geriátrico.

ADAPTA 300
Adaptabilidad viscoelástica



Descripción del producto

El material Viscoelástico permite al usuario una total adaptabilidad, reduciendo los puntos de fricción 

y favoreciendo la óptima redistribución de la presión, facilitando la circulación sanguínea, aliviando la 

presión y previniendo así el riesgo de aparición de escaras.

Resistente a la deformación.

Ergonómico y saludable ya que garantiza una perfecta adaptabilidad al cuerpo humano.

Colchón resistente al fuego, según la Norma UNE-EN 597 partes 1 y 2. 

Beneficios

Medida

80 x 182 cm.

80 x 190 cm.

90 x 182 cm.

90 x 190 cm.

90 x 200 cm.

7,6 kg.

7,9 kg.

8,5 kg.

8,9 kg.

9,4 kg.

Peso (aprox.)

Bloque:
Base inferior: Espuma de alta resiliencia.

Capa superior: 5 cm. viscoelástica de alta densidad.

Altura del bloque: 14 cm.

Firmeza: Adaptable.

Funda 200:
Transpirable: Impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Cumple la Norma ASTM E 

96-66 y norma BS 7175 section 3 crib 5.

Tratamiento Sanitized® antibacteriano, antihongos, tratamiento antiácaros y antiestático. Dispone 

de pestaña protectora impermeable para proteger el bloque interior.
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SensotestAPD, es un exclusivo sistema para realizar 
una elección de equipos de descanso de una manera 

técnica y profesional. 
Esta tecnología utiliza 1.024 sensores que a través 
de un programa informático determina la presión 

ejercida en cada parte del colchón.

ENSAYO DE PRESIONES

menor presión mayor presión

95º

Instrucciones de lavado para la funda:




